
Béchers, forme basse
Béchers, forme basse

Conforme à la norme DIN 12331 / ISO 3819 et en
complément de la norme DIN, avec ou sans graduation,
avec bec verseur, matériau : DURAN®

Volume (ml) Dimensions Ø x H (mm) Conforme à la norme DIN/ISO Division UE (pièces) N° d'article

5 23 x 30 DIN 12331/ISO 3819 sans 10 7 0010 10

10 26 x 35 DIN 12331/ISO 3819 sans 10 7 0010 13

25 34 x 50 DIN 12331/ISO 3819 avec 10 7 0010 22

50 42 x 60 DIN 12331/ISO 3819 avec 10 7 0010 28

100 50 x 70 DIN 12331/ISO 3819 avec 10 7 0010 37

150 60 x 80 DIN 12331/ISO 3819 avec 10 7 0010 43

250 70 x 95 DIN 12331/ISO 3819 avec 10 7 0010 49

400 80 x 110 DIN 12331/ISO 3819 avec 10 7 0010 55

600 90 x 125 DIN 12331/ISO 3819 avec 10 7 0010 61

800 100 x 135 DIN 12331/ISO 3819 avec 10 7 0010 67

1000 105 x 145 DIN 12331/ISO 3819 avec 10 7 0010 70

2000 132 x 185 DIN 12331/ISO 3819 avec 10 7 0010 73

3000 152 x 210 DIN 12331/ISO 3819 avec 4 7 0010 76

5000 170 x 270 DIN 12331/ISO 3819 avec 1 7 0010 82

10000 217 x 350 – sans 1 7 0010 88
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