Lenz

Laborglasinstrumente

Stehkolben mit Normschliff

Stehkolben mit Normschliff

Nach DIN EN ISO 4797 und in Erganzung zur Norm, mit
Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Inhalt (ml) [ HGlse (NS) | Kolben AuRen-@ (mm) | Nach DIN VPE (Stlick.) | Art.-Nr.

50 19/26 51 DIN EN ISO 4797 | 10 30119 28
100 19/26 64 DIN EN ISO 4797 | 10 30119 37
250 19/26 85 DIN EN ISO 4797 | 10 30119 49
500 19/26 105 - 10 30119 58
50 24/29 51 DIN EN ISO 4797 | 10 30124 28
100 24/29 64 DIN EN ISO 4797 | 10 30124 37
250 24/29 85 DIN EN ISO 4797 |10 30124 49
500 24/29 105 DIN EN ISO 4797 | 10 30124 58
1000 24/29 131 DIN EN ISO 4797 | 10 3012470
2000 24/29 166 DIN EN ISO 4797 | 10 3012473
50 29/32 51 DIN EN ISO 4797 |10 30129 28
100 29/32 64 DIN EN ISO 4797 | 10 30129 37
250 29/32 85 DIN EN ISO 4797 | 10 30129 49
500 29/32 105 DIN EN ISO 4797 | 10 30129 58
1000 29/32 131 DIN EN ISO 4797 | 10 3012970
2000 29/32 166 DIN EN ISO 4797 | 10 3012973
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