Lenz

Laborglasinstrumente

Wageglaser mit NS-Deckelstopfen

Wageglaser mit NS-Deckelstopfen

Mit austauschbarem NS-Deckelstopfen, mit
Beschriftungsfeld, Abmessungen (mm) und Inhalt (ml)
dauerhaft eingebrannt, wahlweise in hoher oder niedriger
Form lieferbar, Deckel: DURAN®, Unterteil hergestellt aus
DURAN®-Rohr

Abmessungen @ x H (mm) | Schliff (NS) | Form |Inhalt (ml) | VPE (Stlck) | Art.-Nr.

20 x 40 19/12 hoch |5 6 55600 02
25 x40 24/12 hoch |10 6 55600 05
30 x 50 29/12 hoch |20 6 5 5600 08
35 x50 34/12 hoch |30 6 55600 12
40 x 50 40/12 hoch |40 6 55600 15
40 x 65 40/12 hoch |45 6 55600 19
35x 70 34/12 hoch |45 6 55600 22
40 x 80 40/12 hoch |70 6 55600 25
50 x 80 50/12 hoch [110 10 55600 28
25x 25 24/12 niedrig | 6 6 55605 02
40 x 25 40/12 niedrig | 15 6 5 5605 04
35x30 34/12 niedrig | 15 6 5 5605 09
50 x 30 50/12 niedrig | 30 6 55605 13
60 x 30 60/12 niedrig | 45 6 55605 16
80 x 30 80/12 niedrig | 80 6 55605 21
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